
Comparativa de gama

Serie A Serie S

* Autonomía máxima depende de diferentes factores como el modo de conducción utilizado (Eco, Confort o Sport), el peso del conductor o el tipo de suelo (asfalto, arena, grava,…). 

Serie Z OutsiderOutsider

MAKALU 
(Homologado)

800 W 

1600 W 

30 km 

45 km/h 

6-7 horas 

48 V - 12000 mAh 

60 kg 

120 kg 

1 

Trasera 

Tubeless off road 14”

SERIE Z 
OFF ROAD

500 W 

1100 W 

40 km 

25 km/h 

5-6 horas 

48 V - 10000 mAh 

28 kg 

120 kg 

3 

Trasera 

Tubeless off road 12”

SERIE Z

500 W 

1100 W 

45 km 

25 km/h 

5-6 horas 

48 V - 10000 mAh 

28 kg 

120 kg 

3 

Trasera 

Tubeless Lisa 12”

SERIE S 
UNLIMITED

350 W 

750 W 

45 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 10000 mAh 

17,3 kg 

120 kg 

3 

Trasera 

Tubeless Lisa 10”

SERIE S 
INFINITY

350 W 

750 W 

30 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 7800 mAh 

17,3 kg 

120 kg 

3 

Trasera 

Tubeless Lisa 10”

SERIE A 
ADVANCE 

CONNECTED 
MAX

350 W 

700 W 

45 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 12800 mAh 

15 kg 

120 kg 

3 

Delantera 

Tubeless Lisa 8,5”

SERIE A 
ADVANCE 

CONNECTED

350 W 

700 W 

35 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 7800 mAh 

14 kg 

120 kg 

3 

Delantera 

Tubeless Lisa 8,5”

SERIE A 
CONNECTED

350 W 

700 W 

25 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 6400 mAh 

13,5 kg 

120 kg 

3 

Delantera 

Tubeless Lisa 8,5”

SERIE A

350 W 

700 W 

25 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 6400 mAh 

13,5 kg 

120 kg 

3 

Delantera 

Tubeless Lisa 8,5”

350 W 

700 W 

25 km 

25 km/h 

4-5 horas 

36 V - 6400 mAh 

13 kg 

120 kg 

3 

Delantera 

Tubeless Lisa 8,5”

PHOENIX

Potencia nominal 

Potencia máxima 

Autonomía * 

Velocidad máxima 

Tiempo de carga 

Batería 

Peso 

Peso máximo 

Modos de conducción 

Tracción 

Tipo de rueda 

Batería extraíble 

Manillar mazinger 

Ordenador de a bordo 

Velocidad de crucero 

Velocímetro 

Luz delantera 

Luz trasera 

Mástil plegable 

App móvil 

Freno de disco trasero 

Freno de disco delantero 


