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TITANO TWIN
Termo eléctrico de doble tanque y control vía WIFI

Formato ultraplano de 274 mm de fondo 
con innovadora estructura de doble tanque 
que permite el mayor ahorro y categoría 
energética de su clase. 
Multiposición para instalación vertical u horizontal.

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo 
eléctrico.

Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio 
separado de la resistencia.

Función antilegionela para una seguridad total.

B

El panel de control permite la selección 
visualización de la temperatura del agua 
acumulada.

WIFI+APP
DE SERIE

FUNCIÓN
SMART

RESISTENCIA
BLUE FOREVER

WIFI +APP de serie: el 
equipo está preparado para 
conectarse a una red WIFI 
local.

• Formato ultraplano de 274 mm de fondo con innovadora 
estructura de doble tanque que permite el mayor ahorro y 
categoría energética de su clase. 

• Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. 
Esta función se puede activar o desactivar.

 • Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. 
Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.

• Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina 
periodicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando 
cualquier problema de salud.

Ahorro de hasta un 20% en el 
consumo eléctrico: Mediante 
la función Smart el termo 
adecua de forma automática su 
consumo eléctrico a los hábitos 
de utilización del usuario.

Resistencia anticalcárea 
independiente del ánodo: El 
recubrimiento especial anticalcáreo 
Blue Forever proporciona a la 
resistencia una excelente propiedad 
anticalcárea que evita que la cal se 
adhiera a la superficie de la misma.

CONTROL
ANTILEGIONELA

Control antilegionela: 
El termo elimina 
periodicamente cualquier 
bacteria o microorganismo, 
evitando cualquier problema 
de salud.

Modelos multiposición. 
Una gama completa 
disponible en modelos 
desde 30 a 100 l, para 
instalar tanto en vertical 
como en horizontal.

MULTIPOSICIÓN

Formato ultraplano de 274 mm de fondo 
con innovadora estructura de doble tanque.

Modelos multiposición.

(*) 2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL.
5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

DOBLE
TANQUE

Doble tanque: Dos depósitos 
internos para un máximo 
aprovechamiento de la potencia 
eléctrica y del agua caliente 
acumulada.

ÁNODO DE
MAGNESIO

Ánodo de magnesio 
independiente de la resistencia.

Formato ultraplano de 
274 mm de fondo.

ULTRAPLANO
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